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ZpŢsoby implementace traŠov® ļ§sti ETCS
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Sm²ġenĨ provoz ETCS na st§vaj²c² infrastruktuŚe
ð v dan®m ¼seku jezd² soubŊģnŊ vlaky vybaven® i nevybaven® ETCS

VĨhradn² provoz ETCS na st§vaj²c² infrastruktuŚe
ð do ¼seku je  administrativnŊ zak§z§n vjezd vlakŢ nevybavenĨch ETCS

ð infrastruktura je shodn§ s infrastrukturou pro sm²ġenĨ provoz, popŚ. s m²rnĨmi 
¼pravami (absence pruhŢ ukazatele rychlosti, absence rychlostn²kŢ pro vyġġ² rychlosti atd.)

ð pŚ²padn§ j²zda vlaku mimo dohled ETCS je doprov§zena administrativn²mi omezen²mi 
(z dŢvodu potenci§ln²ho ohroģen² bezpeļnosti vybavenĨch vlakŢ)

VĨhradn² provoz ETCS na pŚizpŢsoben® infrastruktuŚe
ð do ¼seku je administrativnŊ zak§z§n vjezd vlakŢ nevybavenĨch ETCS

ð infrastruktura je pŚizpŢsobena potŚeb§m ETCS

ð pŚ²padn§ j²zda vlaku mimo dohled ETCS mus² bĨt doprov§zena omezen²mi i z provoznŊ-
technologick®ho hlediska (omezen§ viditelnost n§vŊstidel, velmi zjednoduġen§ n§vŊstn² 
soustava atd.)



DŢvody pro pŚizpŢsoben² infrastruktury potŚeb§m ETCS
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Implementace ETCS na st§vaj²c² infrastrukturu:
ð zvĨġen² bezpeļnosti x sn²ģen² kapacity dr§hy

ðomezuj²c² brzdn® kŚivky

ðvŊtġ² mnoģstv² vĨluk souļasnĨch vlakovĨch cest

ðdelġ² doby na uvolnŊn² tŊchto vĨluk

Đprava infrastruktury pro potŚeby ETCS (Ăbenefitizace ñ):
ð eliminace sn²ģen² kapacity dr§hy (nebo i jej² zvĨġen²)

ðrozdŊlen² tratŊ a prŢjezdnĨch kolej² stanic Lokalizaļn²mi znaļkami ETCS

ð omezen² rozporu mezi informacemi z tratŊ a z DMI

ðredukce promŊnnĨch i nepromŊnnĨch n§vŊstidel 

ð ġirġ² vyuģit² moģnost² ETCS 

ðzaveden² novĨch vazeb a algoritmŢ

ð dalġ² zvĨġen² bezpeļnosti pŚ²p. ¼pravou konfigurace kolejiġtŊ 

ðġ²Śeji aplikovan§ pŚ²m§ boļn²ch ochrana

ðpŚ²snŊjġ² poģadavky na posunov® cesty

ð pokyny pro projektov§n² pŚizpŢsoben® infrastruktury ï SĢ TSI CCS/MP1



Organizace provozu na pŚizpŢsoben® infrastruktuŚe
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Stop znaļka ETCS
ð ve funkci vjezdovĨch, odjezdovĨch, cestovĨch n§vŊstidel

ð pro rozdŊlen² ġir® tratŊ na nejvĨġe dva odd²ly (ve funkci odd²lov®ho n§v. AH)

ð pro kryt² odboļnĨch vĨhybek vleļek a n§kladiġŠ

ð obvykle doplnŊna doplŔkovĨmi n§vŊstn²mi sv²tilnami DNS

ð vz§jemn® um²stŊn² Stop znaļek ETCS vych§z² ze z§brzdn® vzd§lenosti pro 
nouzovĨ provoz (400 m), pŚedvŊstŊny DNS pŚedchoz² Stop znaļky nebo 
Tabulkou s kŚ²ģem

ð pŚipouġt² se moģnost um²stŊn² na nedostateļnou z§brzdnou vzd§lenost pro 
nouzovĨ provoz (s odpov²daj²c²mi n§vŊstmi DNS)

Lokalizaļn² znaļka ETCS
ð rozdŊlen² ġir® tratŊ, staniļn²ch kolej², z§hlav², zhlav² nad r§mec

Stop znaļek ETCS

ð slouģ² jen pro Ś²zen² sledu vlakŢ

ð uplatn² se jen pro vlaky s MA
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Vlak mimo dohled ETCS
ð bez pŚijat®ho opr§vnŊn² k j²zdŊ (MA)

ð rychlost max. 40 km/h (stanice) / 60 km/h (traŠ)

ð Ś²d² se Stop znaļkami, Lokalizaļn² znaļky pro jeho j²zdu neplat²

ðpro dovolen² j²zdy vlaku za Stop znaļku ETCS mus² bĨt splnŊny podm²nky pro jeho j²zdu aģ po dalġ² Stop znaļku

ð z§brzdn§ vzd§lenost pro nouzovĨ provoz 400 m

Vlak pod dohledem ETCS
ð j²zda vlaku dovolen§ v rozsahu MA

ð MA mŢģe v z§sadŊ konļit u Stop znaļky ETCS nebo u Lokalizaļn² znaļky ETCS

ð pojem Ăz§brzdn§ vzd§lenostñ nem§ vĨznam, vlak mus² bĨt obrzdŊn dle Tabulek brzd²c²ch procent pro vlaky 
ETCS (odvozeny od z§brzdn® dr§hy 2 000 m).



N§vŊstn² soustava na pŚizpŢsoben® infrastruktuŚe
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SeŚaŅovac² n§vŊstidla
ð Ś²zen² posunu

DoplŔkov® n§vŊstn² sv²tilny (DNS) ï u Stop znaļek ETCS
ð rozjezd vlaku bez MA po zaļ§tku mise

ð Ś²zen² provozu vlakŢ jedouc²ch mimo dohled ETCS

ð Ś²zen² posunu

ð vĨznam n§vŊst² je shodnĨ s vĨznamem na konvenļn² infrastruktuŚe

VĨstrahaOpakov§n² n§vŊsti 
vĨstraha

StŢj PŚivol§vac² 
n§vŊst

J²zda podle 
rozhledovĨch 
pomŊrŢ

Posun 
dovolen

Posun 
zak§z§n



Problematika zah§jen² mise ï odjezdov® n§vŊstidlo v z§hlav²
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Zah§jen² j²zdy zat²m Ănezorientovan®hoñ vlaku
ð dovoluj²c² n§vŊst na DNS

ð pro zachov§n² rozumn®ho n§sledn®ho mezidob² nutn§ existence Stop znaļky ETCS 
(odjezdov®ho n§vŊstidla) v z§hlav²

ð j²zdu vlaku mimo dohled ETCS lze dovolit, jsou-li pro ni splnŊny podm²nky 
aģ po dalġ² Stop znaļku ETCS 

ð dovoluj²c² n§vŊsti na DNS se nebudou rozsvŊcovat pro vlaky jedouc² pod dohledem ETCS



PŚ²klad rozm²stŊn² n§vŊstidel ï stanice
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PŚ²klad rozm²stŊn² n§vŊstidel ï mezistaniļn² ¼sek
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Stanice StaniceĠir§ traŠ



PŚipravovan® projekty s pŚizpŢsobenou infrastrukturou
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PŚipravovan® stavby modernizace s optimalizac² pro 

VP ETCS L2 s pŚizpŢsobenou infrastrukturou

PŚednostn² ¼seky vytipovan® pro ¼pravu na VP ETCS 

L2 s pŚizpŢsobenou infrastrukturou



ETCS STOP
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Definov§n² syst®mu:

ð BodovĨ vlakovĨ zabezpeļovaļ

ð TraŠov§ ļ§st ï syst®mov§ verze 1.1

ð Kontrola nejvyġġ² rychlosti mezi dopravnami a v dopravn§ch

ð Restriktivn² opatŚen² pŚi projet² n§vŊsti StŢj

ð J²zda vlakŢ v ¼rovni 0 (L0), m·du Nevybaven§ traŠ (UN)

ð Nedoch§z² k dohledu brzdnĨch kŚivek

ð NeŚeġ² se problematika uvolŔovac²ch rychlost²

ð Menġ² dopad na kr§cen² uģiteļn® d®lky staniļn² koleje

ETCS STOP ï ObecnŊ
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ð Śeġ² dokument Koncepce zvyġov§n² bezpeļnosti na trat²ch 
se zjednoduġenĨm Ś²zen²m dr§ģn² dopravy

ð samotn® technick® Śeġen² -  dokument SĢ TSI CCS/MP3 
Technick® poģadavky a z§sady pro projektov§n² traŠov® 
ļ§sti ETCS STOP

ð PŚipravovanĨ metodickĨ pokyn definuje dvŊ varianty zpŢsobu 
implementace:

ðVarianta D3 -> Ponech§n² organizov§n² a Ś²zen² dopravy dle 
pŚedpisu SĢ D3

ðVarianta D1 -> PŚevod na Ś²zen² dle pŚedpisu SĢ D1

ETCS STOP -  pokyny
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ETCS STOP varianta D3
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ð Um²stŊn² pŚep²natelnĨch bal²zovĨch skupin  na konci dopravn²ch kolej²
ðTelegram z§vislĨ na n§vŊsti kryc²ho n§vŊstidla

ð  Um²stŊn² pŚep²natelnĨch bal²zovĨch skupin  na trati dopravn²ch kolej²
ðTelegram z§vislĨ na vyhodnocen² VĨstrahy pŚi nedovolen®m projet² n§vŊstidla v dopravnŊ 

D3  

ð Um²stŊn² nepŚep²nateln® bal²zov® skupiny za krajn² vĨhybkou
ðN§vrat do m·du Nevybaven§ traŠ pŚi j²zdŊ kolem neobsluhovan®ho hlavn²ho n§vŊstidla, 

respektive PN



ETCS STOP varianta D1
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ð Nad r§mec varianty D3:

Um²stŊn² pŚep²natelnĨch bal²zovĨch skupin u vjezdov®ho n§vŊstidla
ðTelegram z§vislĨ na n§vŊsti vjezdov®ho n§vŊstidla nebo vyhodnocen² VĨstrahy pŚi 
nedovolen®m projet² n§vŊstidla



Princip syst®mu ETCS STOP varianta D1
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Implementace ETCS STOP ï Blatensk® lok§lky
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